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Wo Leistung zählt – Catros-Kompaktscheibeneggen 
im Komplettprogramm

Mit den Catros-Kompaktscheibeneggen von 

AMAZONE macht die Arbeit doppelt Spaß! Leichtzü-

gig wie sie sind, können diese Maschinen mit richtig 

Tempo gefahren werden und hinterlassen dabei eine 

Top-Arbeitsqualität.

Hohe Flächenleistungen, niedriger Kraftstoffver-

brauch und geringer Verschleiß zählen zu den 

 besonderen Stärken der Catros-Kompaktscheibeneg-

gen. Sie eignen sich ideal für die schnelle, fl ache und 

intensiv mischende Stoppelbearbeitung und arbeiten 

auch bei großen Strohmengen verstopfungsfrei. Die 

Einarbeitung von Maisstroh und -stoppeln, der Grün-

land- oder Bracheumbruch, die Saatbettbereitung 

und die Gülleeinarbeitung sind weitere Nutzungs-

optionen.

Das breit angelegte Programm umfasst angebaute 

und gezogene Maschinen mit Arbeitsbreiten von 3 m 

bis 7,5 m und bietet viele Möglichkeiten, die Aus-

stattung Ihrer neuen Kompaktscheibenegge fl exibel 

an Ihren Standort mit seinen speziellen Bedingungen 

anzupassen.

Schneller, wirtschaftlicher, besser!

INHALTSVERZEICHNIS

Catros-Kompaktscheibeneggen im 
Komplettprogramm/ Vorteile auf 
einen Blick  S. 2/3

Catros-Familie: 
Maschinen für den Dreipunkt-Anbau  S. 4/5

Catros-Familie: 
Gezogene Anhängemaschinen  S. 6/7

Catros- oder Catros+-Hohlscheiben/
Besser könnte das Arbeitsergebnis 
nicht sein! S. 8/9

Praxisgerecht auch bei den Details! S. 10/11

Für jeden Einsatz 
die richtige Nachläuferwalze!  S. 12/13

Das starke Zubehör für noch 
mehr Leistung/
Diese Testergebnisse sprechen für sich! S. 14/15

Technische Daten S. 16



MI3008_Catros_D_01_2011.indd   2 24.01.2011   12:35:11 Uhr

Catros · Catros+

SPEED
tillin

g

3

MI3008_Catros_D_01_2011.indd   3 24.01.2011   12:35:19 Uhr

Catros und Catros+ im Komplettprogramm – überzeugend durch hohe 

 Flächenleistungen, Arbeitsqualität und Stabilität!

Die Catros-Vorteile auf einen Blick

Einleitung

P  Komplettprogramm mit Dreipunktmaschinen von 3 m 

bis 6 m, gezogenen Maschinen von 3 m bis 7,5 m 

P  Mit fl exibler Wahlausstattung für alle Standorte und 

Bodenbedingungen 

P  Catros-Scheiben für die fl ache Bearbeitung, 

Catros+-Scheiben für die Einarbeitung großer 

Pfl anzenmassen 

P  Sechs Nachläuferwalzen für eine optimale 

 Rückverfestigung zur Auswahl

P  Leichtzügig und schlagkräftig bei geringem 

 spezifi schen Kraftstoffverbrauch

P  Optimierte Scheibenstellung für verstopfungsfreie 

Arbeit auch unter schwierigen Bedingungen 

P  Scheibenreihenversatz mit komfortabler 

Schnellverstellung

P  Scheibeneinzelaufhängung

P  Wartungsfreie Scheibenlagerung mit Gleitring-

dichtung und Lebensdauerschmierung 

P  Optional hydraulische Arbeitstiefenverstellung
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Als Anbaumaschinen für die Dreipunkthydraulik am Schlepper spielen die 

Catros-Kompaktscheibeneggen ihre Stärken vor allem auf kürzeren und 

 keiligen Flächen aus. 

Die Catros-Familie im Überblick

Mit Arbeitsbreiten von 3 m sowie 

3,5 m und 4 m sind die starren 

 Dreipunktmaschinen zumeist auf 

kleineren und mittleren Betrieben 

anzutreffen. 

Typ Arbeitsbreite
Catros/Catros+ 3001 3,0 m

Catros/Catros+ 3501 3,5 m

Catros/Catros+ 4001 4,0 m

Bei den starren Catros in 3 m und 3,5 m Arbeitsbreite 

lässt sich mit Hilfe der Verschiebeeinheit stets die 

volle Arbeitsbreite nutzen. Für den Transport werden 

die Scheibenreihen zueinander geschoben und in 

Transportstellung verriegelt. Vor der Arbeit werden sie 

wieder entriegelt und auseinander geschoben. Das 

Verschieben erfolgt über den Bodenwiderstand, das 

Ver- und Entriegeln über ein Seil von der Traktorkabi-

ne aus.

Optimale Einstellung des Scheibenreihenversatzes
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Die Familie

Hydraulisch klappbare Anbau-Catros in 4 m sowie 5 m und 6 m Arbeitsbreite 

Typ Arbeitsbreite
Catros/Catros+ 4001-2 4,0 m

Catros/Catros+ 5001-2 5,0 m

Catros/Catros+ 6001-2 6,0 m

Die hydraulisch klappbaren Drei-

punktmaschinen mit Arbeitsbrei-

ten von 4 m sowie 5 m und 6 m 

eignen sich ideal für mittlere bis 

 größere Betriebe und Lohnunter-

nehmer. 

Ob als Dreipunktmaschine hinter Selbstfahrern oder 

über einen separaten Arbeitsgang: Catros Kompakt-

scheibeneggen sind auch für die Gülleeinarbeitung 

hervorragend geeignet. Die spezielle Scheibentechnik 

mit ihrer wartungsfreien Lagerung und die perfekt ab-

gestimmten Nachläufer gewährleisten auch unter 

diesen extremen Bedingungen eine hohe Funktions-

sicherheit.

Ideal: Der Catros zur Einarbeitung von Gülle



6

MI3008_Catros_D_01_2011.indd   6 24.01.2011   12:35:36 Uhr MI3008_Catros_D_01_2011.indd   7 24.01.2011   12:35:40 Uhr

Wenn Traktoren mit geringerer 

Hubkraft oder Traktoren ohne 

 Hydraulikhubwerk zum Einsatz 

kommen, sind die Anhängemaschi-

nen Catros-T in 3 m sowie 3,5 m 

und 4 m Arbeitsbreite die erste 

Wahl. Bei diesen Maschinen dient 

die AMAZONE Keilringwalze zu-

gleich als Fahrwerk für den Stra-

ßentransport. 

Als gezogene Anhängemaschinen erreichen Catros-Kompaktscheibeneggen 

die maximalen Flächenleistungen vor allem bei größeren Flächenstrukturen.

Zur Grundausrüstung der Anhän-

gemaschinen Catros-2 TS mit 4 m 

sowie 5 m bzw. 6 m Arbeitsbreite 

gehört ein schwenkbares Fahrwerk 

mit Anhängedeichsel. Catros-2 TS- 

Maschinen zeichnen sich durch 

eine hohe Laufruhe aus, weil das 

Fahrwerk während der Arbeit 

 komplett über den Arbeitsrahmen 

geschwenkt wird. Darüber hinaus 

verstärkt das Gewicht des Fahr-

werks den gleichmäßigen Boden-

einzug der Maschine. Ein zusätz-

liches Plus dieser Maschinen ist 

ihre Einsatzfl exibilität, denn sie 

können je nach Standortanforde-

rungen wahlweise mit Stab-, 

Tandem-, Zahnpacker-, Feder-

band-, Schneidring- oder Keilring-

walzen ausgerüstet werden.

Die Catros-Familie stellt sich vor

Typ Arbeitsbreite
Catros/Catros+ 3002-T 3,0 m

Catros/Catros+ 3502-T 3,5 m

Catros/Catros+ 4002-T 4,0 m

Typ Arbeitsbreite
Catros/Catros+ 4001-2 TS 4,0 m

Catros/Catros+ 5001-2 TS 5,0 m

Catros/Catros+ 6001-2 TS 6,0 m
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Gezogener, hydraulisch klappbarer Catros mit Keilringreifenwalze 

in 5,5 m und 7,5 m Arbeitsbreite

Das Catros-Flaggschiff – für große Betriebsstrukturen und maximale 

 Flächenleistungen

Die Anhängemaschinen Catros-T 

mit 5,5 m und 7,5 m Arbeitsbreite, 

bei denen die Keilringreifenwalze 

zugleich als Straßenfahrwerk dient, 

kommen auf Großbetrieben, aber 

auch bei Lohnunternehmern zum 

Einsatz, wo in kurzen Zeitspannen 

mehr als 1.000 ha zu bearbeiten 

sind. Mit dem Catros 7501-T, dem 

Flaggschiff der Catros-Familie, 

schaffen Sie bei Fahrgeschwindig-

keiten um 15 km/h Stundenleis-

tungen von 10 ha und mehr. 

Schlagkräftige 9 m bzw. 12 m 

 Arbeitsbreite ergeben sich beim 

Anbau von drei Kompaktscheiben-

eggen am AMAZONE Koppelrah-

men. Beim Drehen am Vorgewende 

und für den Transport werden die 

drei Hubrahmen hydraulisch aus-

gehoben. Den AMAZONE Koppel-

rahmen können Sie außerdem mit 

den Einzelkornsägeräten ED oder 

den Sämaschinen D9 einsetzen. 

Diese Technik ist für den Einsatz 

auf arrondierten Großbetrieben in 

Osteuropa konzipiert.

Die Familie

Typ Arbeitsbreite
Catros/Catros+ 5501-T 5,5 m

Catros/Catros+ 7501-T 7,5 m

Typ Arbeitsbreite
Catros/Catros+ 9000-T  9,0 m

Catros/Catros+ 12000-T 12,0 m
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Catros oder Catros+? 
Nutzen Sie die besonderen Stärken!

Extrem präzise, extrem fl ach

Catros-Scheiben mit glatten Rändern sind die ideale 

Lösung für eine präzise, extrem fl ache und intensiv 

 mischende Stoppelbearbeitung auf 3 cm bis 5 cm Ar-

beitstiefe. Damit schaffen Sie zum einen die optimalen 

 Voraussetzungen für das Keimen von Ausfallgetreide 

und Unkrautsamen, zum anderen für eine schnelle 

Strohrotte. 

Catros-Scheiben: 4 mm Materialstärke, 46 cm DurchmesserFür große Pfl anzenmassen

Catros+-Scheiben mit gezackten Rändern und einem 

größeren Durchmesser spielen ihre Stärken bei der 

Einarbeitung großer Stroh- und Pfl anzenmassen aus. 

Sie kommen zum Beispiel für die Einarbeitung von 

Maisstroh und -stoppeln, den Grünlandumbruch oder 

die Bracherekultivierung zum Einsatz. Bei der Stoppel-

bearbeitung auf Getreidefl ächen arbeiten die Catros+-

Scheiben geringfügig tiefer auf 5 cm bis 7 cm.

Catros+-Scheiben: 5 mm Materialstärke, 51 cm Durchmesser
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Stärken

Besser könnte das Arbeitsergebnis nicht sein!

Perfekt – die einzeln aufgehängten Scheiben

Ob Catros oder Catros+, bei allen Maschinen ist jede 

Scheibe über elastische Gummifederelemente einzeln 

am Rahmen aufgehängt. Besser als bei Maschinen mit 

starrer Scheibenaufhängung kann jede Catros-Hohl-

scheibe individuell der Bodenkontur folgen, so dass 

Spuren nicht einfach zugeschüttet, sondern tatsächlich 

bearbeitet werden. So lässt sich auch bei Unebenheiten 

in der Bodenoberfl äche ein gleichmäßig fl acher Boden-

bearbeitungsgang durchführen. Die Einzelaufhängung 

der Scheiben – ohne durchgehende Welle – ermöglicht 

zugleich den optimalen Durchgang des Materials.

Steil angewinkelte Scheiben

Mit einem Winkel von 17° bei der vorderen und 14° bei 

der hinteren Scheibenreihe sind die Catros-Scheiben 

besonders steil angeordnet. Das sichert die fl iegende 

Übergabe des Boden-Stroh-Gemisches von der ersten 

zur zweiten Scheibenreihe und führt zu einer erstklas-

sigen Durchmischung von Erde und Pfl anzenmaterial. 

Im Vergleich mit fl acher angestellten Scheiben ist der 

Abwurfwinkel bei steiler Scheibenanordnung deutlich 

kleiner. So wird das fl iegende Boden-Stroh-Gemisch 

schon vor der Nachläuferwalze wieder auf der Boden-

oberfl äche abgelegt. 

Das Ergebnis: Eine hervorragende Einebnung bei 

perfekter Laufruhe der Maschine.
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Die elastischen Gummifederelemente an jeder Schei-

benaufhängung dienen nicht nur der optimalen An-

passung an die Kontur der Bodenoberfl äche, sondern 

auch als Steinsicherung für die einzelnen Scheiben. 

Die groß dimensionierten Gummifedern sind wartungs-

frei und zeichnen sich durch einen langen Federweg 

aus, was das Anschlagen am Rahmen verhindert.

Praxisgerecht auch bei den Details!

Sicher und absolut wartungsfrei!

Bodenanpassung der Einzelscheibensegmente inklusive 
Überlastsicherung

Nie wieder abschmieren – dank wartungsfreier Scheibenlagerung

Ein Abschmieren ist nicht erforderlich, was den 

 Gesamtwartungsaufwand deutlich reduziert. Gleitring-

dichtungen werden seit Jahrzehnten im Militär- und 

Baumaschinenbereich zur Abdichtung von Laufwerks-

rollen bei Gleiskettenfahrzeugen eingesetzt und 

 arbeiten auch dort unter härtesten Einsatzbedin-

gungen absolut zuverlässig.

2-reihiges 
Schrägkugellager

2 x Rollkörper (O-Ring)

2 x Gussringe mit Gleitfl äche

Getriebeölfüllung

Gleitringdichtung 
eingebaut in konische 
Aufnahmen

Catros Gleitringdichtung – Eine der besten im Markt
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Höchst komfortabel – die Verschiebeeinheit

Details

Dank eines unkomplizierten und kompakten Aufbaus 

ist der Einstellaufwand bei allen Catros minimal. Bei 

extremen Einsatzbedingungen lässt sich die Stellung 

der Scheibenreihen an die Gegebenheiten anpassen. 

So können Sie, falls der Boden nicht ganzfl ächig ge-

schnitten wird, den Versatz der beiden Scheibenreihen 

schnell, einfach und werkzeuglos über eine Verschie-

beeinheit optimieren. Die Justierung erfolgt über einen 

Vierkant-Excenterbolzen, der zugleich als Anschlag 

dient. 

Wenn die Durchmesser der Scheiben verschleiß-

bedingt im Laufe der Zeit abnehmen, lässt sich die 

Scheibenstellung mit Hilfe der Verschiebeeinheit eben-

falls so anpassen, dass der Boden weiterhin ganzfl ä-

chig geschnitten wird. Das führt zu einer deutlichen 

 Erhöhung der Standzeiten.

Optimale Einstellung des Scheibenreihenversatzes
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Für jeden Einsatz die richtige Nachläuferwalze! 

Die AMAZONE Keilringwalze ist in den meisten Ein-

satzfällen optimal. Sie ebnet die Bodenoberfl äche 

sehr gut ein, wobei die Rückverfestigung aber nur 

streifenweise erfolgt. In diesen Streifen entsteht ein 

guter Bodenschluss, was zu idealen Keimbedingungen 

für Ausfallgetreide und Unkrautsamen führt. Über die 

verbleibenden, nicht rückverfestigten Bereiche kann 

weiterhin Wasser in den Boden versickern, so dass 

die Verschlämmungsgefahr – auch auf druckempfi nd-

lichen Böden – minimal ist.

Zur Rückverfestigung des Bodens stehen für sämtliche 

Dreipunktanbaumaschinen sowie alle Maschinen mit 

Schwenkfahrwerk verschiedene Nachläuferwalzen zur 

Verfügung. Wählen Sie für Ihren individuellen Bedarf 

die richtige Walze. 

Alle Kompaktscheibeneggen Catros-T (Arbeitsbreiten 

3 m, 3,5 m, 4 m, 5,5 m und 7,5 m) sind mit Keilringwal-

zen bzw. Keilringreifenwalzen ausgerüstet. Sie bieten 

die gleichen Vorteile wie Keilringwalzen und dienen 

 zugleich als integriertes Fahrwerk. Mit einem Walzen-

durchmesser von 580 mm bzw. 800 mm arbeiten sie 

auch auf leichten und sandigen Böden perfekt!

Einzigartig und fast immer ideal 

– die Keilringwalze

Keilringwalze
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Nachläuferwalzen

Die Alternativen

Zahnpackerwalze

Tandemwalze

Stabwalze

Die einfache Stabwalze kommt vor allem dann zum 

Einsatz, wenn nur kleinere Traktoren mit begrenzter 

Hubkraft als Zugmaschine zur Verfügung stehen. 

 Diese Walze ist relativ preiswert, bewirkt eine gerin-

gere Rückverfestigung und ist für den Einsatz unter 

feuchten Bodenverhältnisen weniger gut geeignet.

Tandemwalzen werden oftmals für die Saatbettbe-

reitung genutzt. Da sich die hintere, kleinere Walze 

schneller dreht als die vordere, reißt sie die oberste 

Bodenschicht etwas auf, so dass feuchter Boden gut 

abtrocknen kann. Bei überwiegend nassen Verhältnis-

sen und/oder hohem Steinbesatz sind Tandemwalzen 

nicht zu empfehlen.

Mit Zahnpackerwalzen lässt sich eine gleichmäßige, 

jedoch nicht so starke Bodenrückverfestigung über 

die volle Arbeitsbreite erreichen. Sie werden gerne im 

Gemüsebau eingesetzt. 

Die Stärke der Schneidringwalzen ist ihre schnei-

dende Wirkung vor allem auf klutigen Böden, weshalb 

sie sich vor allem für die Rückverfestigung trockener, 

schwerer und klutiger Böden eignen.

Die Federbandwalzen eignen sich hervorragend für 

den Einsatz auf leichten Sandböden. Ihr großer Durch-

messer und die offene Bauweise gewährleisten unter 

diesen Bedingungen eine hohe Funktionssicherheit.
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Das starke Zubehör für noch mehr Leistung

Damit Sie nur „so tief wie nötig“ arbeiten

Zur feinstufi gen Justierung der Arbeitstiefe sind alle AMAZONE Kurz-

scheibeneggen serienmäßig mit einer mechanischen Tiefenverstellung 

ausgerüstet (außer Catros 3002-T, 3502-T und 4002-T).

Mehr Komfort mit hydraulischer Tiefenverstellung

Als Sonderausrüstung bietet AMAZONE eine komfortable Arbeitstiefen-

verstellung mit doppeltwirkenden Hydraulikzylindern an, mit der Sie die 

Arbeitstiefe auch während der Fahrt und aus der Kabine heraus an die 

 jeweiligen Bedingungen anpassen können. Das erweist sich z. B. auf 

wechselnden Böden, festgefahrenen Vorgewenden sowie an Kuppen 

und Senken als großer Vorteil. Damit arbeiten Sie überall nur „so tief wie 

nötig“ und haben außerdem am Ende des Tages einige Liter Kraftstoff 

 zusätzlich gespart.

Die perfekte Ergänzung zur Saatbettbereitung

Für die Saatbettbereitung zu Mais oder Zuckerrüben können die AMAZONE 

Kompaktscheibeneggen zusätzlich mit einem Striegel ausgerüstet werden. 

Dieser Striegel schafft eine sehr feinkrümelige Bodenstruktur und damit 

die perfekten Startbedingungen für nachfolgende Kulturen.

GreenDrill für Zwischenfrüchte

Für die Aussaat von Zwischenfrüchten oder die Grasnachsaat können 

die starren Catros mit der Säeinrichtung GreenDrill ausgerüstet werden. 

Die GreenDrill wird auf den Walzenrahmen montiert. Die Verteilung des 

Saatguts erfolgt über Prallteller.

Für ganz schwere Verhältnisse

Um den Bodeneinzug auf ausgetrockneten, harten Böden zu verstärken, 

stehen als Sonderausrüstung zusätzliche Ballastierungsgewichte zur Ver-

fügung. Ein Gewichtssatz besteht aus vier 25 kg schweren Elementen, die 

paarweise links und rechts an den Maschinen angeschraubt werden. Die 

maximale Zusatzballastierung beträgt bei starren Maschinen 200 kg, bei 

klappbaren Dreipunktmaschinen 300 kg und bei klappbaren Fahrwerks-

maschinen 400 kg.
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Zubehör/Testergebnisse

Die Haltbarkeit der Catros-Hohlscheiben ist enorm. 

Sie liegt – abhängig von den jeweiligen Standortbedin-

gungen – bei ungefähr 500 ha je Meter Gerätebreite. 

Mit durchschnittlich nur 1 €/ha sind damit auch die 

Verschleißkosten extrem gering und deutlich günstiger 

als z. B. bei Grubberscharen. Die Reparaturkosten 

sind dank der wartungsfreien Lager mit der integrierten 

Gleitringdichtung und der Überlastsicherung ebenfalls 

minimal.

Messprotokoll einer Stoppelbearbeitung mit der Kompakt-Scheibenegge Catros 7501-T

Minimal – Die Verschleißkosten

Diese Testergebnisse sprechen für sich!

Profi tieren Sie vom extrem niedrigen 
Kraftstoffbedarf

Bei allen Versuchsmessungen erwiesen sich die 

 Catros Kompaktscheibeneggen als äußerst kraftstoff-

sparsam. So wurden bei der Stoppelbearbeitung und 

einer mittleren Bearbeitungstiefe von 6 cm – abhängig 

von der Bodenart und Geländetopographie – ein Kraft-

stoffbedarf von lediglich rund 4 l/ha ermittelt. Ähnlich 

günstig waren die Verbrauchswerte bei der Saatbett-

bereitung.

Mit den Catros-Kompaktscheibeneggen fahren Sie 

problemlos Arbeitsgeschwindigkeiten von 10 km/h bis 

20 km/h. Das ermöglicht enorm hohe Flächenleistun-

gen und reduziert den Arbeitszeitbedarf auf ein Mini-

mum. Entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg 

sind aber auch die Kraftstoff-, Verschleiß- und Repara-

turkosten. Um zuverlässige Zahlen zu diesen Kosten 

zu ermitteln, hat AMAZONE über mehrere Jahre in 

 Zusammenarbeit mit dem DLG-Testzentrum Groß- 

Umstadt Versuchsmessungen durchgeführt.

Catros 7501-T, 6 cm Arbeitstiefe; 15 km/h 40 l/h

10 ha/h
= 4 l/ha

Verbrauch ([l/h])
Zugkraft ([kN])
Geschwindigkeit ([km/h])
Zugleistung ([kW])

Kraftstoffbedarf:

Zugleistung: um 100 kW

Kraftstoffverbrauch 40 l/h

Zugkraft: um 24 kN

Geschwindigkeit: 15 km/h

Messzeit [s]
Quelle: DLG/AMAZONE
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Technische Daten

Technische Daten

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich! Maschinenabbildungen können von länderspezifi schen Straßenverkehrs-
vorschriften abweichen. Vorgeschriebene Straßenverkehrsausrüstungen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Typ

Catros
3001

Catros+

3001

Catros
3501

Catros+

3501

Catros
4001

Catros+

4001

Catros
4001-2

Catros+

4001-2

Catros
5001-2

Catros+

5001-2

Catros 
6001-2 

Catros+ 
6001-2

Arbeitsbreite (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00 6,00

Leistungsbedarf ab (kW/PS) 66/90 77/105 91/125 91/125 110/150 130/180

Scheibendurchmesser (mm) Catros 460,0 / Catros+ 510,0

Scheibenabstand (mm) 250,0

Anzahl der Scheiben 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 16 2 x 20 2 x 24

Arbeitstiefe (cm) 3,0 – 12,0 3,0 – 12,0 3,0 – 12,0 3,0 – 12,0 3,0 – 12,0 3,0 – 12,0

Einstellung des Scheibenversatzes Mechanisch über Verschubeinheit

Transportlänge mit Beleuchtung (m) 2,45 2,45 2,45 2,65 2,65 2,65

Transportbreite (m) 3,00 3,50 4,55 2,95 2,95 2,95

Transporthöhe (m) 1,70 1,70 1,70 2,50 3,00 3,50

Gewicht (kg) Catros/Catros+

(Grundgerät, Beleuchtung, mech. 
Tiefenverstellung, Stützwalze)

1438/
1478

1560/
1610

1708/
1758

2720/
2770

2910/
2970

3095/
3170

Typ

Catros 
3002-T

Catros+ 
3002-T

Catros
3502-T

Catros+

3502-T

Catros
4002-T

Catros+

4002-T

Catros
5501-T

Catros+

5501-T

Catros
7501-T

Catros+

7501-T

Catros
4001-2 TS
Catros+

4001-2 TS

Catros
5001-2 TS
Catros+

5001-2 TS

Catros
6001-2 TS 
Catros+

6001-2 TS

Arbeitsbreite (m) 3,00 3,50 4,00 5,50 7,50 4,00 5,00 6,00

Leistungsbedarf ab (kW/PS) 60/80 74/100 90/120 125/170 160/240 91/125 110/150 130/180

Scheibendurchmesser (mm) Catros 460,0 / Catros+ 510,0

Scheibenabstand (mm) 250,0

Anzahl der Scheiben 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 22 2 x 30 2 x 16 2 x 20 2 x 24

Arbeitstiefe (cm) 3,0 – 12,0 3,0 – 12,0 3,0 – 12,0 3,0 – 12,0 3,0 – 12,0 3,0 – 12,0 3,0 – 12,0 3,0 – 12,0

Einstellung des Scheibenversatzes Mechanisch über Verschubeinheit 

Anhängung Unterlenkeranhängung
Zugpendel, Zugmaul 

oder Unterlenker
Unterlenkeranhängung

Walze Keilringwalze Keilringreifenwalze Keilringreifenwalze

Transportlänge mit Beleuchtung (m) 4,50 4,50 4,50 5,60 5,60 6,30 6,30 6,30

Transportbreite (m) 3,00 3,55 4,55 3,00 3,00 2,95 2,95 2,95

Transporthöhe (m) 1,90 1,90 1,90 3,00 4,00 2,80 3,30 3,80

Gewicht (kg) Catros/Catros+

(Grundgerät, Beleuchtung, 
mech. Tiefenverstellung, Walze)

2100/
2140

2450/
2500

2800/
2850

4800/
4870

5900/
5970

3620/
3670

3810/
3870

3995/
4070

MI 3008 (D) 01.11

Printed in Germany www.amazone.de www.amazone.at E-Mail: amazone@amazone.de

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG  ·  Postfach 51  ·  D-49202 Hasbergen-Gaste
Telefon +49 (0)5405 501-0  ·  Telefax +49 (0)5405 501-147



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


